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Willem van Dreumel

Arduino par ci, Arduino par là, on n’entend plus parler que de 
ça ! Oui, l’Arduino, c’est comme la pizza, on en trouve partout 
et pour tous les goûts ; mais faut-il se gaver de pizza ?
Pour tester de petits montages à microcontrôleur et les mettre 
au point, la carte Arduino est parfaite. Ensuite, une fois qu’on 
dispose d’un circuit et d’un logiciel opérationnels, on peut 
obtenir le même résultat avec un autre microcontrôleur, bien 
plus petit et bien meilleur marché. Un ATtiny par exemple. Il 
n’a que 8 broches, mais ne le jugez pas sur ces apparences 
trompeuses.

Ce livre illustre plaisamment ce qu’il est possible de faire 
avec un ATtiny à l’aide de 50 applications originales, toujours 
instructives et souvent astucieuses. Il s’adresse surtout 
aux débutants ou aux amateurs encore peu familiers des 
microcontrôleurs. La plupart des projets sont l’objet d’une 
description assez détaillée, certains sont plus succincts, 
proposés comme matière à réflexion pour stimuler l’inventivité 
du lecteur et pour l’inciter à prendre des initiatives.
L’auteur n’hésite pas à faire de grandes enjambées qui le 
conduisent vers des horizons parfois surprenants, mais 
dans ces pages, vous ne rencontrerez pas un soupçon de 
théorie ni de mathématiques, au bénéfice de considérations 
électroniques pratiques.

C’est un livre qui se lit le fer à souder à la main ! 

Pour programmer l’ATtiny, vous utiliserez une carte Arduino ; 
les innombrables sketches disponibles sur cette plateforme 
sont transposables facilement pour l’ATtiny, le livre explique 
comment.

L’auteur est un passionné 
d’électronique de la première 
heure. Ses premières publi-
cations datent de 1973. Il a 
signé de nombreux articles 
et des livres, dont les sujets 
vont du ZX81 à l’Arduino en 
passant par les ordinateurs 
MSX et les puissants micro-
contrôleurs ATtiny.

Ce recueil de projets origi-
naux, voire déjantés, se veut 
une source d’inspiration. Il  
laisse donc aussi sa place à 
une part d’improvisation. Son 
but est de stimuler la pratique 
et votre imagination.
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Introduction

Introduction

Si vous connaissez les cartes à microcontrôleur modernes, comme l’Arduino, 
vous êtes aussi familier de leurs limitations : trop chères pour en utiliser une 
avec chaque projet, même si on déniche une version bon marché « made in 
China », et pas si petites que ça, bien que la Nano soit un pas dans la bonne 
direction. Le nombre élevé de broches d’entrées/sorties complique en outre le 
dessin d’un circuit imprimé pour les extensions.

Un petit microcontrôleur de la taille d’un 555 et facile à programmer, serait 
l’idéal. Il en existe un ! L’ATtiny85 possède une mémoire interne de 8 KB et 
coûte à peine plus d’un euro, c’est parfait pour les débutants. Il existe aussi un 
modèle avec 4 KB de mémoire, l’ATtiny45 ; la plupart des projets de ce livre s’en 
contenteraient, et son prix est sensiblement le même.

La taille de l’ATtiny est trompeuse : on pourrait croire que ses possibilités 
sont limitées, mais il possède un nombre surprenant de caractéristiques inté-
ressantes (et ludiques). Ce livre exploite les capacités de ce circuit intégré 
dans une cinquantaine de projets électroniques, spécialement conçus pour un 
amateur débutant. La plupart sont traités de manière exhaustive, quelques-uns 
ne proposent qu’une ébauche pour un développement ultérieur. La table des 
matières montre la diversité des domaines abordés.

Ce livre n’est pas un manuel théorique, et il devrait être lu un fer à souder à la 
main. J’ai en effet horreur des platines d’expérimentation, et il est préférable 
d’utiliser des petits circuits imprimés (ceux de nos projets sont simples et peu 
coûteux à réaliser), ou à tout le moins des morceaux de plaques d’essai pastillées. 
Ceci ne doit pas vous empêcher d’utiliser une platine d’expérimentation dans 
la phase d’étude et de développement ; les circuits de ce livre s’y adaptent 
aisément.

Pour programmer l’ATtiny, nous utilisons... l’Arduino, configuré en mode 
programmateur. Les scripts (sketches) de l’Arduino peuvent, pour la plupart 
d’entre eux, être utilisés avec l’ATtiny, mais certaines fonctions ne sont pas 
supportées telles quelles. Les premiers chapitres de ce livre donnent les expli-
cations nécessaires à ce sujet. 

Ces aspects techniques sont sans doute le cap le plus difficile du livre, mais une 
fois ce pas franchi, les projets vous sembleront un jeu d’enfant.

Pour terminer cette introduction, une remarque concernant l’alimentation. Nous 
indiquons en général 5 V, mais deux ou trois piles alcalines AA ou AAA suffisent 
en principe. Les montages sont donc portables, nul besoin d’un adaptateur 
secteur. 

16.124-00-Introduction-F-02.indd   1 15-08-16   09:22
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Lumière

//stroboscope
int leds= 0; 
int Sup = 2; 
int Sdwn = 3;
int up;
int dwn;
int del=200;
void setup() {
pinMode(leds, OUTPUT); 
}
void loop() {
up=analogRead(Sup);
dwn=analogRead(Sdwn);
if(up<200){del=del-1;}
if(dwn<200){del=del+1;}
if(del<5){del=5;}
digitalWrite(leds,HIGH);
delay(del);
digitalWrite(leds,LOW);
delay(del);
}

Persistance rétinienne

Nous allons réaliser une expérience sur la persistance rétinienne (POV – persis-
tence of vision), phénomène attribué à la rémanence des images sur la rétine 
de l’œil. Cela nous permet de percevoir comme continu et fluide un mouvement 
qui ne l’est pourtant pas. C’est le cas lorsque nous regardons la télévision, qui 
n’est jamais qu’une grosse lampe clignotante.

L’ATtiny, utilisé en temporisateur, nous permet de projeter un texte avec cinq 
LED. Le programme est sommaire : pas d’alphabet préprogrammé donc, mais 
tout simplement allumage et extinction des LED.

Le circuit est semblable à celui utilisé pour le sapin de Nöel, et le circuit imprimé 
est simple. Le montage est alimenté par deux piles AAA. Il sera donc compact, 
ce qui permettra de le mettre en mouvement manuellement ou en le fixant sur 
un bras tournant.

16.124-04-Lumière-F-03.indd   16 19-08-16   11:42



ATtiny85

IC1
VCC

PB1
PB2PB3

PB4
GND PB0

PB5
2
3
4

1

5

8

6
7

5V
15

0R

IN3
IN2

47
k

47
k

47
k

IN1

149003-61

50

Temporisation (555)

int Sortie = 0; 
int t;
void setup() { 
pinMode(Sortie, OUTPUT); 
} 
void loop() { 
t=analogRead(Entrée);  //Entre 0 et 1024
analogWrite(Sortie, t/4); //Entre 0 et 255
}

//Soft Start 
int Sortie = 0; 
int x=0;
void setup() { 
pinMode(Sortie, OUTPUT); 
} 
void loop() { 
analogWrite(Sortie, x); //Entre 0 et 255
x=x+1;
if(x>255){x=0;}
delay(10);
}

Minuteur pour la cuisson d’oeufs

Considérant que l’eau bout lorsque nous y plongeons l’œuf, la durée de cuisson 
est d’environ 4 minutes pour un œuf à la coque, 6 pour un œuf mollet, et 8 pour 
un œuf dur. Ces durées peuvent bien entendu être modifiées en fonction de vos 
préférences personnelles.

Trois boutons-poussoirs, correspondant à ces modes de cuisson, et un bipeur 
(buzzer) font office respectivement d’entrées et de sortie. Une LED complète le 
schéma pour indiquer le début d’un cycle de cuisson ; elle s’allume dès qu’un 
bouton-poussoir est activé.

16.124-05-Temporisation (555)-F-02.indd   4 15-08-16   12:53



56

Son

L’entrée 2 est à 4,25 V en l’absence de bruit, et à moins de 3 V lors de la détec-
tion de bruit. Pour une tension de 5 V, AnalogRead fournit une valeur de 1024 ; 
nous obtiendrons donc 870 en l’absence de bruit, 600 en présence de bruit. Le 
seuil de déclenchement est fixé par la valeur de l’entier val, comprise entre 600 
et 870. 
Pour réduire la sensibilité de l’amplificateur du microphone, il suffit de diminuer 
la valeur de la résistance de contre-réaction de 1 MΩ.
L’alimentation est assurée par trois piles AA. Les transistors MOSFET BS170 
permettent de commander des LED de 20 ou 100 mA. On pourrait être tenté 
de mettre des LED en série, mais leur tension de déchet (c’est à dire le seuil de 
tension à partir duquel elles s’allument) dépasserait la tension d’alimentation. 
Et ne mettez jamais de LED en parallèle !

Percussions électroniques

Ici nous ne simulerons pas des bruits de tambours et cymbales, mais nous 
tambourinerons pour de vrai sur divers objets, comme des tasses ou des verres.

Pour animer ce montage, j’utilise un petit moteur à courant continu de récupé-
ration, alimenté sous 5 V, et sur l’axe duquel j’ai fixé avec les moyens du bord 
un écrou M3. Entraînée par son propre poids, une vis engagée dans cet écrou 
pend sous le moteur.
Lorsque nous alimentons le moteur, le boulon se balance et heurte tout ce qui se 
trouve sur son chemin. Coupons l’alimentation, et le boulon retourne pendouiller 
sous le moteur. Il n’est pas nécessaire que le couple du moteur soit suffisant 
pour faire tourner le boulon, un bon élan suffira.
Pour tambouriner sur divers objets, il suffit de brancher et couper l’alimentation 
du moteur en cadence. Le procédé est rudimentaire, mais il ne fait pas de doute 
qu’il s’agit bien de percussions.
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Moteurs pas-à-pas

Robot dessinateur

Si nous enlevons le capteur et le mécanisme de commande du marqueur du 
montage précédent, nous libérons une sortie de l’ATtiny et nous pouvons dès 
lors commander les deux moteurs séparément. Et il nous reste une entrée libre.

Le marqueur repose sur le papier (il faudra peut-être le lester), et le robot 
réalise de très beaux dessins. 

Le sketch ci-dessous illustre les possibilités du robot : 2 000 pas dans une direc-
tion, puis 2 000 pas dans l’autre. La valeur du temps mort « d » dépend du 
moteur utilisé et de la vitesse souhaitée.
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